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A Ascendum reserva-se o direito de mudar ou modificar equipamentos, especificações técnicas e preços em qualquer momento 
sem aviso prévio. Pormenores, cores, descrições e ilustrações servem unicamente como informação.  
Aconselhamos que verifique com o seu concessionário as especificações e equipamentos.

Rua do Brasil, nº 27 - Apartado 2094
2695-535 S. João da Talha
Tel.: 219 946 500
Email: kioti@ascendummaquinas.pt
Site: www.ascendummaquinas.pt

Concessionário Oficial:

MODELOS
CK3510 CK4010

Manual HST Manual HST
Motor
Modelo 3B183LWM-E
Tipo 3 cil., vertical em linha, arrefecido a água, 4 tempos diesel
Potência máxima (cv/kW) 35/26,1 40/29,8
Potência TDF (cv) 30,4 34
Cilindrada (cc) 1826
Regime nominal (rpm) 2600
Depósito combustível (L) 35
Transmissão
Embraiagem Simples a seco
Transmissão Manual Hidrostática Manual Hidrostática
Número velocidades 9F + 3T 3 Gamas 9F + 3T 3 Gamas
Bloqueio diferencial traseiro Standard
Travão Disco em banho de óleo
TDF Transmissão Direta Transmissão Direta
Traseira (rpm) 540 540 / 750 (540 Eco)
Ventral (opcional) 2000
Hidráulico
Controlo de Profundidade Posição
Capacidade máxima bomba (L/min) 42.9
Tipo engate 3 pontos Categoria I
Cap. máxima elevação (610mm do ponto elev.) (kg) 1030 / 740
Direção Hidrostática
Pneus
Agrícolas 7-16 | 12.2-24
Agrícolas (radiais) 240/70 R16 | 320/70 R24
Velocidades Deslocação
Frente (km/h) 1.52-23.53 1.52-23.53 1.52-23.53 0-23.91
Trás (km/h) 1.90-15.38 0-21.52 1.90-15.38 0-21.52
Dimensões
Comprimento com 3 pontos (mm) 3070
Largura mínima (mm) 1385 1237
Altura com arco (mm) 2330 2298
Distância entre eixos (mm) 1670
Altura livre ao solo (mm) 340 308
Via dianteira (mm) 1125 978
Via traseira (mm) 1102 991
Peso com arco (kg) 1100

Especificações CK3510 / CK4010
Equipamento standard
•	 Válvula duplo efeito
•	 Tomada 7 pinos
•	 Cinto de segurança na versão arco  

de segurança
•	 Direção hidrostática
•	 Assento com suspensão ajustável
•	 Travão de emergência (Versão manual)
•	 Alavanca joystick com válvula ventrais  

para carregador frontal
•	 Controlo de velocidade cruzeiro  

(Versão HST)
•	 Interruptor de arranque em segurança
•	 TDF traseira
•	 Bloqueio diferencial traseiro
•	 Gancho de reboque
•	 Travão de estacionamento
•	 Barra de puxo fixa

Equipamento opcional
•	 Pneus relva
•	 TDF ventral
•	 Pesos traseiros
•	 Luzes de trabalho

Importador oficial


